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保証書別添付 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まこと 
にありびとラございます。 

• 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いくださ 
い。 

•ご使用前に r ま全上のごま意」 （8 〜10ぺージ）を必ずお読 
み < ださい。 

•保証書は「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、 
取扱説明書ととちに大切に保管してください。 


その他 
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はじめに 


商品概要 



本機はネットワーク用の] OBASE - T /] OOBASE - TX 端モ（ネットワーク端子) 
を装備した監視巧カメラです。 

ネットワーク端子を使い 、 LAN (Local Area Network ) やインターネットな 
どのネットワークと本機の接続によって、ネットワーク上にあるパーソナルコン 
ピューター（じ(下、 PC ) でカメラの画像や音声を確認でさます。 


メモ 

■ PC でカメラの画像を確認する場合は、 PC のネットワーク環境の設定び必要 
です。また、インターネット用ウェブブラウヴーをインス!-ールする必要び 
あります。 



1 .3 メガピクセルプ□グレッシブスキャン CCD の採用 

プ□グレッシブスキャン方式の CCD の採用により、巧動画性能に優れ、高解像 
度を実現しました。 

暗部補正 

被写体の暗くて見にくい部分を自動的に検知して、明るく補正します。 


重要 

• 暗部補正機能を使用すると、被写体の暗い部分のノイズび増えることびあ 
ります。また、暗い部分と明るい部分の境界付近び、他の暗い部分•明る 
い部分よりち暗く、または明るく表示されることびあります。 


ネットワーク環境で高効率運用びできるデュアルエンコーデイング 

MPEG -4 と JPEG を同時に出力できます。 
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フオーカスアシスト機能を搭載 

フオーカス調節時、最適なフォーカス位置を巧5せてくれます。 


カメラ電源工事び不要 (Power over Ethernet 受電） 

PoE 規格対応のネットワーク機器に接続することで、 LAN ケースレ1本でカメ 
ラ電源の供給と、映像•音声の伝送びでさるため、カメラ電源工事び必要ありま 
せん。 

音声入出力搭載で双方向通信が可能 

音声モニタ U ングに加え、遠隔地に音声を送信でさます。 


モーシヨンディテクター 

監視中、モニター内に動さび生じた場合に、アラーム信号の送出、 FTP サーバー 
への画像転送、メール通知、 SD メモ U- 力ードへの画像保をびでさます。 


メモ 

•モーションディテクターは、盗難、乂災などを防止するための機能ではあり 
ません。万一発生した事故または損書に対する責任は一切、負いかねます。 


SD メモリーカードス□ットを搭載 

アラーム発生時やネットワーク障害時にカメラの画像を SD メモ U- 力ード（別 
売り）に保をできます。また、直接、 SD メモ U- 力ードに画像を保をすること 
ちできます。 SD メモ U —カードに保をされた画像は、ウェブブラウヴー画面上 
で再生したり、ウェブブラウヴー画面か日ダウン□ー ドしたりできます。 


メモ 

•推奨 SD メモ U- 力ード 

パナソニック株式会社製（己4 MB、] 28 MB、 2已日 MB、 已] 2 MB、 
1 GB、 2 GB) 

SDHC メモ U- 力ードには対応していません。 


設置場所に合わせ、天井などへの設置が可能 

天井.壁直付け設置のほか、別売りの取付金具を使用して、天井埋込びでさます。 







はじめに（つづさ) 


付属品をご確認< ださい 


取扱説明書基本編（本書） . 1冊 

保証書 . 1式 

CD-ROM* .] 枚 


カメラ取付金具 . 1個 

カメラ固定用ねじ （M3X 己 mm) 
. 2本（ラち1本は予備) 



コードラベル . 1枚 

じ(下の付属品は取付工事に使用します。 

電源用端モ台 . 1個 

オーディオケーブル . 1本 


ドームカバー固定用ねじ 

(呼び怪2.已タツピングねじ、長さ8 mm) 

. 2本（ラち1本は予備) 

結束バンド ...... 2本（うち]本は予備) 


《CD-ROM には各種取扱説明書 （PDF ファイル）および各種ツールソフトび納 
め日れています。 

※設置には、カメラ取付金具固定用のねじ （4 本）び必要です。取付状況に応じて 
別途ご用意 < ださい。 


取扱説明書について 


本機の取扱説明書は、本書と取扱説明書操作編 （PDF ファイル)、取扱説明書 
設定編 （PDF ファイル）の3部構成になっています。 

本書では、設置のしかたとネットワークの接続-設定のしかたについて説明して 
います。 

本機の操作や設定のしかたは、付属 CD-ROM 内の「取扱説明書操作編」 

(PDF ファイル)、「取扱説明書設定編」 （PDF ファイル）をお読みください。 
PDF ファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社の Adobe® Reader® び必 
要です。 
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CPU 


必要な PC の環境 


メモ I 」一 


ネットワーク機能 
サウンド機能 
画像表示機能 

対応 0 S 


ウェブブラウヴー 


その他 


Pentium ® 4 2.4 GHzL ソ上推奨（ただし、 Microsoft ® 
Windows Vista ® をお使いの場合は3.0 GHzL ソ上） 

已 12 MBL ソ上（ただし、 Microsoft ® Windows Vista ® を 
お使いの場合は] GBL ソ上） 

1 0 BASE - T または] 00 BASE-TX 1ポート 
サウンドカード（音声機能を使用する場合） 

解像度：] 024 X 7 日8ピクセル L ソ上、 

発色 ： True Color 24ビット liLh 
Microsoft ® Windows Vista ® Business (32 ビット）日本 
語版 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition SP 2 日本語版※ 
Microsoft ® Windows ® XP Professional SP 2 日本語版※ 
Windows ® Internet Explorer ® 7.0日本語版 
※対応 OS び Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 
SP 2 日本語版、 Microsoft ® Windows ® XP 
Professional SP 2 日本語版の場合、 Microsoft ® 
Internet Explorer ® 6.0 SP 2 日本語版 
CD - ROM ドライブ 

(取扱説明書および各種ソフトウエアを使用するため） 
DirectX ® 9.0かソ上 
Adobe ® Reader ® 

( CD - ROM 内の取扱説明書を閲覧するため） 



メモ 

• 必要な PC の環境を満たしていない場合には、画面の描画び遅くなったり、 
ウェブブラウヴーび操作でさなくなったりするなどの不具合び発生する恐れ 
びあります。 

•サウンドカードび搭載されていない PC では、音声機能を使用することはで 
さません。また、ネットワークの環境によっては、音声び途切れる場合びあ 
ります。 

• Microsoft ® Windows Vista ® を使用する場合に必要な PC の環境やミ主意事 
項など、詳しくは、 rVista 使用時のを意事項」 （ PDF ファイル）をお読みく 
ださい。 

* I Pv 己で通信を行う場合は、 Microsoft ® Windows Vista ® を使用してくだ 
さい。 





はじめに（つづさ) 


商標および登録商標について 


• Microsoft 、 Windows、Windows Vista 、 Internet Explorer 、 ActiveX © 
よび DirectX は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他 



の国における登録商標または商標です。 

• Intel および Pentium は、アメ U 力合衆国およびその他の国におけるインテル 
コーポレーシヨンまたはその子会社の商標または登録商標です。 

• Adobe および Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステム 
ズ社）の米国およびその他の国 I こおける登録商標または商標です。 

• SD □ゴは商標です。 

•その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


著作権について 


本機に含まれるソフトウェアの譲ミ度、コピー、逆アセンブル、逆コンパイル 、 U 
ノ（ースエンジニア U ング、並びに輸出法令に違反した輸出行為は禁じ日れていま 
す。 


巧責について 


•この商品は、特定のエ U アを対象に監視を行ラための映像を得ることを目的に 
作日れたちのです。この商品単独で犯罪などを防止するちのではありません。 
•脾社はいかなる場合ちじ(下に関して一切の責任を負わないちのとします。 

① 本機に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損 
害 • 被害 

② お客様の誤使用や不を意による障書または本機の破損など 

③ お客様による本機の分解、修理または改造び行われた場合 

④ 本機の故障-不具合を含む何日かの理由または原因により、映像び表示でき 
ないことによる不便-損書-被書 

⑥第吉をの機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果 
被る不便-損害-被害 

⑥ お客様による監視映像（記録を含む）び何日かの理由により公となりまたは 
監視目的外に使用され、その結果、被写体となった個人または団体などによ 
るプライノ（シー侵書などを理由とするいかなる賠償請巧、クレームなど 

⑦ 登録した情報内容び何日かの原因により、消失してしまうこと 
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個人情報の保護について 


本機を使用したシステムで撮影された本人び判別でさる情報は、 r 個人情報の保 
護に関する法律」で定め日れた「個人情報」に該当します。" 

法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。 

《経済産業省の r 個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を巧 
象とするガイドライン」における【個人情報に該当する事例】を参照して 
ください。 

•本機とともに使用する SD メモ U - 力ードに記録された情報内割ホ、 r 個人情 
報」に該当する場合びあります。本機び廃棄、譲ミ度、修理などで第互をに渡 
る場合には、その取り扱いに十分にを意してください。 SD メモ U —カードは 
取り外し、保管してください。 


ネットワークに関するお願い 


本機はネットワークへ接続して使用するため、じ(下のよラな被書を受けることび 
考えられます。 

① 本機を経由した情報の漏えいや流出 

② 悪意を持った第互をによる本機の不正操作 

③ 悪意を持った第互をによる本機の巧喜や停止 

このよラな被害を防ぐため、お客様の責任の下、下記のよラな対策ち含め、ネッ 
トワークセキュ U ティ巧策を十分に行ってください。 

■ファイアウォールなどを使用し、安全性の確保されたネットワーク上で本機を 
使用する。 

■コンピューターび接続されているシステムで本機を使用する場合、コンピュー 
夕ーウイルスや不正プ □グラムの感染に対するチェックや駆除び定期的に行わ 
れていることを確認する。 

■不正な攻撃か日守るため、ユーヴー名とパスワードを設定し、□グインできる 
ユーヴーを制限する。 

■画像データ、認証情報（ユーヴー名、パスワード)、アラームメール情報、 

FTP サーパ'-情報、 DDNS サーバー情報などをネットワーク上に漏えいさせ 
ないため、ユーヴー認証でアクセスを制限するなどの対策を実施する。 

■本機、ケーブルなどび容易に破壊されるよラな場所には設置しない。 





ま全上のご注意 C # ずおすりくださし、 J ) 


お使いになる人や他の人への危書、財産への損書を未然に防止するため、必ずお 
守りいただくことを、なのよラに説明しています。 

■表示内容を無視して誤った使い方をしたとさに生じるを喜や損喜の程度を、； 夕 
の表示で区分し、説明しています。 


A 警告 

この表示の欄は、 r 死亡または重傷などを負ラ可能性び 
想定される」内容です。 


この表示の欄は、 r 傷喜を負ラ可能性または物的損書の 

A 注忌、 

みび発生する可能性び想定される」内容です。 




■お守りいただく内容の種類を、次の給表示で区分し、説明しています。 

(下記は絵表示の一例です。） 


0® 

このよラな絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

〇 

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 


A 警告 


工事は販売店に依頼する 

© 工事には技術と経験び 
必要です。火災、感電、 
けび、器物損壊の原因 
になります。 

• 必ず販売店にご依頼ください。 


8 


異常があるとをは、 

すぐ使用をやめる 

〇 煙び出る、臭いびする、 
外部び劣化するなど、 
そのまま使用すると乂 
災-落下によるけび、 
器物破壊の原因になり 
ふ^ 〇 

•放置せずに、直ちに電源を切り、 
販売店にご連絡ください。 







A 警告 


分解しない、改造しない 

义災や感電の原因にな 
ります。 

分解禁止 

• 修理や点検は、販売店にご連絡く 
ださい。 

V ノ 


異物を入れない 

水や金属び内部に入る 
と、乂災や感電の願 
: rj にな 0 ます。 

•直ちに電源を切り、販売店に 
ご連絡ください。 



総質量に耐える場所に取り 


定期的に点検する 

付ける 



取付場所の強度び不十 


金具やねじびさびる 

分なとき、落下や転倒 


mm と、落下などでけびの 

などでけびの願にな 


願になります。 

ります。 



• 十分な強度に補強してか日取り 


• 点検は販売店にご依頼ください。 

付けてください。 


'v J 


可燃性雰囲気中で使用しな 
い 


禁止 


爆発し、けびの原因に 
なります。 




塩害や腐食性ガスが発生す 

る場所に設置しない 

0 

取付部び劣化して、落 

下などの事故の原因に 
なります。 

禁止 

\ 

J 










ま全上のごを意（つづき) 


A 警告 



落下防止巧策を施す 

落下によるけびの原因 
になります。 


• 落下防止ワイヤーを必ず取り付け 
てください。 


ねじや固定機構はしっかり 
と締め付ける 

締め付けび緩むと、落 
下などでけびの原因に 
なります。 




専用の取付金具を使用する 

落下によるけびの原因 
になります。 


•設置の際は、専用取付金具を使用 
してください。 



A 注意 


お手入れのときは電源を切 
る 

けびの原因になりま 
す。 

V_ J 
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使用上のお願い 


長時間安定した性能でお使いいただく 
ために 

局温 • 多湿の場所で長時間使用しない 
でください。部品の劣化により寿命び 
短くなります。 

(推奨温度3已でじ(下） 

設置場所の放熱および暖房などの熱び 
直接当た日ないよラにしてください。 


取り扱いはていねいに 

落としたり強い衝撃または振動を与え 
たりしないで<ださい。故障の原因に 
なります。 


使用ずる PC について 

CRT タイプの PC モニター上に長時間 
同じ画像を表示すると、モニターに損 
傷を与える場合びあります。スクリー 
ンセーノ（一の使巧をおすすめします。 


巧れがひどいときは 

水で薄めた台所用洗剤（中性）を柔5 
かい布にしみこませ、固く絞ってか日 
軽くふいてください。そのあと、乾い 
た柔日かい布で、洗剤成分を完全にふ 
さ取ってください。 


レンズの清掃は 

レンズク I 」一ニングペーパー（めびね 
やカメラの清掃に使ラちの）で行って 
ください。溶剤を使用する場合はアル 
コール類を使用し、ガラスクリーナー 
やシンナー系のちのは使用しないでく 
ださい。 



画像更新速度について 

画像更新速度は、ご利用のネットワー 
ク 環境、 PC 性能、被写体、アクセス 
数により遅くなることびあります。 


異常検出時、自動的に再起動を行いま 
ず 

本機は、異常を検出すると自動的に再 
起動します。再起動後、電源段入時と 
同様に約30秒間操作でさません。 

お手入れは 

電源を切ってか日行ってください。け 
びの原因になります。ベンジン-シン 
ナーなど揮発性のちのをかけたり、使 
巧したりしないで<ださい。ケースび 
変色することびあります。化学ぞラさ 
んを使用の際は、そのを意書さに従つ 
てください。 


SD メモリーカードについて 

• SD メモ U - 力ードは、本機の電源 
を切ってから取り付けてください。 
電源を入れたまま取り付けると、正 
常に動作しない場合や、 SD メモ 
I 」一力ードに記録されていたデータ 
び破損する可能性びあります 。 SD 
メモ U —力ードの取り付け-取り外 
しの方法は33ページを参照してく 
ださい。 
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使用上のお願い（つづさ) 



•未フォーマットの SD メモ U - 力一 
ドを使用する場合は、 本機で SD メ 
モ I 」ーカードをフォーマットしてか 
ら使用してください。フォーマット 
すると、記録されていた内容は消去 
されます。未フォーマットの SD メ 
モ U - 力ードや本機じ(外でフォー 
マットした SD メモ U - 力ードを使 
用すると、正常に動作しないことや、 
性能低下することびあります。 
フォーマットのしかたは、「取扱説 
明書設定編」 （ PDF ファイル）を 
お読み < ださい。 

•推奨 SD メモ U —力ードの使用をお 
すすめします（一3ページ)。弊社 
推奨品 L ソ外の SD メモ U —カードで 
は、正常に動作しないことや、性能 
低下することびあります。 


コードラべルについて 

コードラべル（付属品）は故障時の問 
い合わせに必要です。紛失しないよラ 
にご注意ください。お客様控えの1枚 
は、 CD - ROM ケースに貼り付けてく 
ださい。 

CCD 色フィルターの焼き付きについ 
て 

画面の一部分にスポット光のよラな明 
るい部分びあると、 CCD 内部の色 
フィルターび劣化して、その部分び変 
色することびあります。固定監視の向 
さを変えた場合など、前の画面にス 
ポット光びあると変色して残ります。 


強い光にカメラを向けないでください 

画面の一部分にスポット光のよラな強 
い光びあると、ブルーミング（強い光 
の周りびにじむ現象)、ス S ア（強い 
光の上下に縦搞び発生する現象）を生 
じることびあります。 


巧るい被写体 


ス S ア 


ブルー S ング 


MPEG -4 特許プールライセンスにつ 
いて 

本製品は MPEG -4 特許プールライセ 
ンスに関し、じ(下の行為にかかわる個 
人使用を除いてはライセンスされてお 
りません。 

の画像情報を MPEG -4 ビデオ規格に 
準拠して （ rMPEG -4 ビデオ」）エ 
ンコードすること。 

( ii ) 個人使用として記録された 

MPEG -4 ビデオおよび/またはラ 
イセンスを受けているプ□バイ 
ダーか日入手した MPEG -4 ビデ 
才を再生すること。詳細について 
は http :// www.mpe 呂 la.com を 
ご参照ください。 
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各部の名刖と働さ 


<ドームカバー内部> 


② LED 入/切スイッチ 
[ LED ] 


①調整用モニター出力端モ[モニター] 


③ LED 

(リンク LED 、 
アクセス LED 、 

SD メモ U - 力ード 
エラー LED / 
フオーカスアシスト 

LED ) 


④ SD メモリーカード 
ス□ット [ SD ] 


⑥フオーカスアシスト （ l =. A .) 
ボタン 



⑩ドーム合わせ位置 


⑩バンテーブル 
パンテーブル固定ねじ 
個赶 

⑨傾を調節リング 
⑨チルトテーブル 



⑥フオーカスリング 


⑦ズームリング 


<ドームカバー> 
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各部の名前と働さ（つづさ) 



<底面> 



<カメラ取付金具（付属品）> 



@落下防止ワイヤー 




■ドームカバー内部 

① 調整用モニター出力端子 
( RCA ジャック）[モニター] 

画角、ピント調節時に使用します。 
卜2已ぺージ） 

② LED 入/切スイッチ [ LED ] 

U ンク LED とアクセス LED の入/切 
を設定します。 


重要 

•通常は「入」（初期設定）でご使 
巧ください。 

LED はウェブブラウヴー画面か 
日点灯/消灯を設定でさます。 
LED を彻」（消打）にしたい場 
合は、ウェブブラウヴー画面から 
「消灯」に設定してください（詳 
しくは「取扱説明書設定編」 
( PDF ファイル）をお読みくださ 
い）。 


③ LED 

本機の状態によって、じ(下のよラに点 
灯/点滅します。 

緑色 (ACT :アクセス LED ) 

:ネットワークにアクセスしてい 
るとさに点滅します。 

憧色 （LINK : U ンク LED ) 

:接続機器と通信巧能になると点 
灯します。 


赤色 （ SD 力ード： SD メモ1」ーカー 
ド エラー LED / フ オー カスアシスト 
LED ) 

:じ(下のときに点灯します。 

- SD メモ U - 力ードに保をで 
さないとさ 

-フォーカスアシストを起動し 
たとさ 

- BEST FOCUS を表示したと 
さ 

④ SD メモリーカードス□ットに〇] 

SD メモ U - 力ードを挿入します。 

(一33ページ） 

⑥フオー カスアシスト ( F . A .) 

ボタン 

[フォーカスアシスト ( F . A .)] 

フォーカスアシスト表示を ON にしま 
す。（一 3] ページ） 

⑥ フォーカスリング 

画のピントを合わせます。 

(一 3] ページ） 

⑦ ズーム リング 

画角（視野角）を調節します。 

(一 3] ページ） 

⑧ チルトテーブル 

カメラの垂直方向の角度を調節しま 
す。（一30ページ） 

⑨ 傾き調節リング 

画の傾さを調節します。（^30ぺージ) 




各部の名前と働さ（つづさ) 


⑩ パンテーブル固定ねじ個赶 

パンテースレを固定します。 

卜3□ページ） 


⑩ オーディオ入出力端子 

オーディオケーブル（付属品）を接続 
します。 （一 2己ページ） 


⑩ パン テーブル 

カメラの水平方向の角度を調節しま 
す。 （一 30ページ） 


0 " 

⑩ 


ドームカパー 

カメラへッドを保護します。 


霞 ドーム合わせ位置 

(一23〜24ページ） 

⑩ インナードーム 


⑩ クリアドーム 

設置工事後に保護シートをはびしてく 
ださい。はびしたあとは、手で直接触 
日ないでください。 


■底面 

⑩ 外部 I / O 端子 

外部機器を接続します。 （一 27ページ) 


⑩巧期化ボタン [INITIAL SET ] 

本機の電源を切り、初期化ボタンを巧 
しなびら本機の電源を入れてそのまま 
初期化ボタンを已秒間巧し続けて < だ 
さい。約30秒後に本機び起動して、 
ネットワーク設定データ、日付、時刻 
を含む設定び初期化されます。 

⑩ DC 1吕 V 電源接続端子 

DC 12 V 電源を接続します。 

卜2已ぺージ） 


⑩ネットワーク端子/ 

アクセス LED / リンク LED 

Ethernet ケー：7ル（カテゴ U — 已 liLh ) 
を接続します。 （一 2己ページ） 

に D は本機の状態によって、 L ソ下のよ 
ラに点灯/点滅します。 

緑色 (ACT :アクセス LED ) 

:ネットワークにアクセスしてい 
るとさに点滅します。 

憧色 （LINK : U ンク LED ) 

:接続機器と通信巧能になると点 
灯します。 

ネットワーク端モの LED は LED 入/切 
スイッチ②では設定できません。ウエ 
ブブラウヴー画面か日設定してくださ 
い。 

翅) 落下防止ワイヤー用フック 

カメラ取付金具（付属品）の落下防止 
ワイヤーをひっかけて固定します。設 
置時および調節時は必ず固定してくだ 
さい。 （一 22ページ） 

■カメラ取付金具（付属品） 

⑩ 落下防止ワイヤー 

カメラ本体の落下防止ワイヤー用フッ 
クにひっかけて固定します。設置時お 
よび調節時は必ず固定してください。 
(一22ページ） 
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設置上のお願い 


設置工事は電気設備技術昼準に従って実施してください。 


本機は屋内専用でず 

屋外での使用はでさません。 

長時間直射日光のあたるところや、 

冷-暖房機の近<には設置しないで< 
ださい。変形-変色または故障-誤動 
作の原因になります。また、水滴また 
は水まのかからない状態で使用してく 
ださい。 

設置場所にっいて 

•なのよラな場所には設置しないでく 
ださい。 

-雨や水び直接かかる場所（軒下な 
どち含む） 

-プールなど薬剤を使用する場所 
•湿気やほこり、蒸気や油分のをい 
場所 

-溶剤および可燃性雰囲気などの特 
殊環境の場所 

-放射線や X 線および強力な電波や 
磁気の発生する場所 
-ミ毎上やお岸通り、および腐を性ガ 
スび発生する場所 
-使用周囲温度（一] 0で〜 

+已〇で）を越える場所 
-車両や船舶などの振動び多い場所 
(本機は車載用ではありません） 

-エアコンの吹さ出し口近くや外気 
の入り込む扉付近など、急激に温 
度び変化する場所 （ ドームび曇っ 
たり、結露したりする場合びあり 
ます） 


■使用しない場合は放置せず、必ず撤 
去してください。 


設置作業の前に 

• 本機には23ページに記載されてい 
る取付金具を使用してください。 

• 本機およびカメラ取付金具を天井や 
壁面に取り付ける場合は、23ぺ一 
ジに記載されているねじを使用して 


ください。使用するねじは付属され 
ていません。取付場所の材質や構造、 
総質量を考慮してご用意ください。 

•設置する面および使用するアンカー 
やねじは、十分な強度を確保してく 
ださい。 

■石こラボードや木部は、強度び弱い 
ので取り付けないで<ださい。やむ 
を得ず取り付ける場合は十分な補強 
を施すかまたは別売りのカメラ天井 


X 

事 


直付金具 WV - Q 1〇已を使用してくだ 


さし、。 


ねじの締め付けについて 

■ねじは、取付場所の材質や構造物に 
合わせてしっかりと締め付けてくだ 
さい。 

■インパクトドライバーは、使用しな 
いでください。ねじの破損の原因に 
なります。 

■ねじはまっすぐ締めてください。締 
めたあとは、目視にて、びたつきび 
なく、しっかりと締め日れているこ 
とを確認してください。 
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設置上のお願い（つづさ) 


落下防止対応について 

カメラ取付金具の落下防止ワイヤー 
びカメラ本体に確実に取り付け日れ 
ていることを確認してください。 

電波障喜について 

テレビやラジオの送信アンテナ、強 
い電界や磁界（モーターやトランス、 
電力線など）の近くでは、映像びゆ 
びんだり、雑音び入ったりすること 
びあります。 


PoE による電源供給について 


PoE ( IEEE 802'3 af 準拠）対応のハ 


X 

事 


ブまたは給電装置を使用してくださ 
し、。 


ルーター について 

本機をインターネットに接続する場 
合で、ルーターを使用するとさは、 
ポートフォワーデイング機能 （ NAT 、 
IP マスカレード）付さのブ□ー ドバ 
ンドルーターを使用してください。 
ポートフォワーデイング機能の概要 
については、「取扱説明書設定編」 
( PDF ファイル）をお読みください。 
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設置ずる 


設置手順 


本機の設置を始める前に必要な周辺機器やケーブルを確認し、準備してくださ 
い。取り付けかたの詳細は、参照ページをお読みください。 


1. 天井に取付穴をあけ、カメラ取付金具（付属品）を天井に固定します。 

(一20ページ） 

2 . 落下防止ワイヤーと DC 12 V 電源ケーブル、 Ethernet ケーブル（カテゴ 

U —已 L ソ上)、オーディオケーブル（付属品)、外部機器ケーブルの先端をそ 
ろえ、中間部を結束バンド（付属品）で束ねます。 

3 . 落下防止ワイヤーをカメラ本体の落下防止ワイヤー用フックにひっかけま 
す。（一22ページ） 


4 . DC ] 2 V 電源ケーブル、 Ethernet ケーブル（カテゴ U - 已 LU 上)、オーディ 
オケーブル（付属品)、外部機器ケーブルを接続します。（一2已〜27ぺージ) 

已.カメラ本体をカメラ取付金具（付属品）に取り付けます。（一23ページ） 

巨.カメラアングルや画角、フォーカスを調節します。（一30〜32ページ） 

< WV - Q 1 0己を使用する場合> 


天井裏 



X 

事 
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設置ずる（つづき) 


メモ 

•ち図①のよラに、被写体の真上に本機を設置すると、 
モニターと被写体の中む合わせび調節しされない 
場合びあります。その場合、②のよラに a にやや 
角度をつけて設置すると、カメラアングルの調節 
(一30ページ）びしやすくなります。 


① ② 



カメラ取付金具（付属品）の取り付け 

1 . 天井に巧をあけます。 

ケーブルを通す巧を壁または天井に 
あけるとさは、下図を参考にして力 
メラのケーブル通し巧と位置び合ラ 
よラにしてください。 


メモ 

■カメラ取付金具（付属品）の取付巧は、2コ用スイッチボックス 
(例：パナソニック電工株式会社製品番 DS 4912) に合わせてあり 
ますので、事前に2コ用スイッチボックス（別途調達）を取り付けて 
お < ことちでさます。 


<天井取付穴加工図> 

側面ケーブル通し穴 

4-04.7 mm 


天井ケーブル通し巧 



中7ろ 


[天并] 巧をあける 
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2 . カメラ取付金具（付属品）を、天井に固定 
します。 


天并 EZZZZj こ 


っ /7777 


カメラ取付金具 
(付属品） 


取付ねじ4本 
(現地調達： M 4) 


重要 

•カメラ取付金具（付属品）を取り付ける取付ねじ4本 （ M 4、 JIS 規格 
品）は取付場所の材質に合わせてご用意ください。ただし、木ねじお 
よびくざは使巧しないでください。 

コンク U - 卜天井の場合は、アンカーボルト （ M 4 用）で固定してく 
ださい。 

(推奨締付トルク 1.6 N • m n 6 kgf • cml ) 

•取付場所のねじ引抜強度は、 ] 本あたり] 9己 N に Okgf } LU 上必要 
です。 

•石こラボードなど強度び不十分な天井に取り付ける場合は、十分な補 
強を施すか、別売りのカメラ天井直付金具 WV - Q 1 □已を使用してくだ 
さい。 


メモ 

• 天井や壁に直付けする場合は、 
ケースレを側面か日引き出すこと 
びでさます。その場合は、ち図の 
よラに加工してください。 


ペンチなどで切り取つてください 



側面ケーブル通し巧 
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設置ずる（つづき) 


カメラ本体の取り付け 

取り付けは、各機器の電源を切つた状態で行つてください。 


X 

事 


1 . ドームカバーをカメラ本体からはず 
し、緩衝材を取り出します。 


2 . カメラ取付金具（付属品）の落下防 
止ワイヤーを、落下防止ワイヤー用 
フックに取り付けます。先端のリン 
グび、確実にフックにかかっている 
ことを確認してください。 


重要 

•落下防止ワイヤーは、カメラ本体 
をつり下げることを想定し設計さ 
れていますので、それ L ソ外の負荷 
を加えないでください。 



3 . 電源用端子台（付属品）、 Ethernet ケーブル、オーディオケーブル（付 
属品)、外部機器ケーブルを接続します。（一2已〜27ページ） 

DC ] 2 V 電源ケーブル、 Ethernet ケーブル、才ーディオケーブル、外 
部機器ケーブルは、本機へ接続する前に、結束バンド（付属品）で束ね 
てください。（一] 9ページ） 
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4 . カメラ本体をカメラ取付金具（付属品） 

に取り付けます。カメラ取付金具に力 
メラ本体を合わせて奥まで差し込み、 

矢印の方向に回します。 

已.付属のカメラ固定用ねじ （ M 3 X 日） 

] 本で、カメラ本体とカメラ取付金具 
(付属品）を固定します。 

(推奨締付トルク 
0.59 N . m {日 k 呂 f . cm () 

取り付けの確認をします。 

•傾さびなく、さちんと取り付いてい 
ること。 

-ぐ日つかないこと。 

•本体固定部を回してち回日ないこと。 

取付条件は;欠のとおりです。 

取付場所 適合機種一~推奨ねじねじ数 最低引巧強度《1 

_ ( J 旧規格品) _ 

天井.壁面用（直付け） M 4 4本 ] 9己 N に0 kgfl 

天井用 WV - Q 167 --※2 

_ (が]28已呂) _ 

ねじ1本あたりの引巧強度です。 

《2カメラ本体を含めた総質量の已倍じ(上の取付強度を確保してください。 
巨.カメラに通電します。 

/. カメラアングル、フォーカスを調節します。 

03□〜31ページ） 

8 . ドームカバーをカメラ本体に取り付 
けます。 

ドームカバーのドーム合わせ位置 
•を、カメラ本体のドーム合わせ位 
置•の「挿入」の位置に合わせます。 


ドーム合わせむ置 
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設置ずる（つづき) 


9 . インナードームを調節します。 
ドームカノ（一を時計回りに回して、 
ドーム カバーの ドーム合わせ位置 
■を「調整」 の 位置に合わせます。 
この状態でク U アドームを左ちに回 
して、モニター画面を見なび日ケラ 
レび発生しない場所にインナードー 
ムを合わせます。 



X 

事 


重要 

■インナードームの調節は「調整」 
の位置で行ってください。無理に 
動かすと破損の原因になります。 


10. ドームカノ（一のドーム合わせ位置•を 
「固定」の位置に合わせます。 

ドームカバーとカメラ本体を付属の 
ドームカバー固定用ねじ（呼び径2.己 
タッピングねじ） ] 本で固定します。 
(推奨締付トルク0.已9 N . m 
怡 kgf • cm () 


ドーム合わは位置 
挿入 調整 固定 



ドーム合わせ位置 



重要 

•固定用ねじ穴は、 i - P 「 o マークの近 
<にあります。 


ドーム合わせ位置 
挿入詢養固定 



ドーム合わせ位置 
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接続のしかた 



ドームカノ（一内部の調整用モニター出力端子に 
RCA ジャックを接続します（画角調節を行ラ場合 
のみ)。 

重要 

• この出力は設置時やサービス時にビデオ受 
像機で画角などを確認することを目的にし 
たちのです。 

録画および監視を目的にしたちのではあり 
ません。 



調整用モニター出力端モ 


2 . 電源を接続します。 


’ DC 1 2 V 電源は AC ] 00 V に対して絶縁さ 
れたちのを使用してください。 



X 

事 




• DC 1 吕 V 電源を 使用する 場合 

① 電源用端モ台（付属品）のねじをゆるめます。 ^ 

② 電源用端モ台に AC アダプター（別売り）の 

出カケーブルを接続します。 DC 12 \ 

WV - PS 1 己（別売り） L ソ外の DC ] 2 V ホ、 W ス 

電源を使巧する場合は、出カケープ - 

ルの外皮を3 mm 〜7 mm 切断し、 り （ 

シヨートなどびないよラに、しん線 約3 mm ~7 mm 
をよくよじってください。 

• 線材仕様 く定格〉 

:16 AWG 〜28 AWG 単線.より線 + :④ 

※外皮を切断したしん線び電源用端子台か日 一：© 
露出せず、確実に接続されていることを確 
認してください。 

③ 電源用端子台のねじを締めます。 ※電源用 i 苗 

④ 電源用端子台を底面の DC 12 V 電源接続端モは' DC 

に接続します。 端モの曼 


DC 12 V 電源接続端モ 



電源。端子台 
(付属品） 



※電源用端子台咐属品） 

は' DC 12 V 電源接続 
端テの奥まで確実に差 

し込んでください。 25 





設置ずる（つづき) 


• PoE (Power over Ethernet : IEEE 80 吕 .3 af 準拠方式）を使用する 

+ 日 A 
お口 

PoE 電源供給装置（八ブなど）と Ethernet ケーブル（カテゴ U- 已じ(上) 
をネットワーク端テに接続します。 


X 

事 


重要 

• Ethernet ケースレは 4 巧旧ピンすベて）を使用してください。 

く推奨ケーブル> 

パナソニック電工株式会社製 

エつ LAN ケープ J レ 4 対 CAT 已 E NR] 3 已 33 シリーズ 

に 007 年 12 月現祖 

• Ethernet ケースレの最大園ホ 100 m までです。 

• PoE 電源供給装置は、必ず IEEE 802.3 af 準拠品を使用してくださ 
い。 

• PoE 電源供給装置と DC 12 V 電源の両方を接続した場合は、 PoE び 
優先されます。 

• Ethernet ケーブルを再接続するときは、 2 秒 L ソ上の間隔をあけてく 
ださい。素早く巧さ差しすると、 PoE 電源供給装置か日電源び供給 
されない場合びあります。 


3. 底面のネットワーク端モに田 hemet ケーブ 
ル（カテゴ U —已じ(上）を接続します。 


4. 底面のオーディオ入出力端テにオーディオ 
ケーブル（付属品）を接続します。 

オーディオ出カケーブル（ホ） 

アンプ内蔵の 
夕'!'音 B スピーカーへ 
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マイク入力 
ケーブル（白) 


プラグインパワーち式 
マイクへ 





已.外部 I / O 端子に外部機器ケースレを接続します。 

① ケーブルの外皮を9 mm 〜] 0 mm 切断し、 

ショートなどびないよラに、しん線をよくよじつ 
てください。 

線材仕様： 22 AWG 〜28 AWG 
単線•より線 

② 接続したい外部 I / O 端テのボタンを巧し、ケーブル 
を巧の奥まで確実に差し込んでボタンを離します。 
ケーつ) レびあけないことを確認してください。 



外部 I / O 端モ 


重要 

• 1つの端テに2本 L ソ上の線を接続しないでく 
ださい。2本 L ソ上接続する必要びある場合は、 
本機外部で線を分岐させ、接続してください。 
• 外部機器は定格を超えないよラに設置してく 
_ださい。_ 

※外皮を切断したしん線び外部 I / O 用端テから 
露出せず、確実に接続されていることを確認 
してください。 


むをしろ 



外部 I / O 端モ 


く定格> 

⑤ AUX 出力 (AUX) 



①アラーム入力 （ALARM IN) 


① ALARM IN 

入力仕様：無電圧メイク接点入 
力 ( DC 4 V 〜已 V プ 
ルアップ内蔵） 

OFF :オープンまたは 

DC 4 V 〜已 V 


ON : GND とのメイク接点 
(必要ドライブ電流 
1 mAL ソ上） 

② ALARM OUT 
出力仕様：オープンコレクタ出 
力（外部からの最大 
印加電圧 DC 20 V ) 
Open :内部プルアップによ 
る DC 4 V 〜 DC 已 V 
Close :出力電圧 DC ] VL ソ下 
(已〇 mA じ(下） 

(DAUX 

ALARM OUT ②と同じ 
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接続例 


PC と直接接続ずる場合 


AC アダプター ( WV - PS 13、 WV - PS 1 色：別売り） 


( AC 100 V ) 


T 


口 


PC 




Ethernet ケーブル 
(カテゴリー已む上、 
ク□スケープル） 


く必要なケーブル> 

Ethernet ケーブル（カテゴリー日！;^上、ク□スケーブル) 


X 

事 
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PoE 対応 A ブを使用してネットワークに接続する場合 


ビデオ受像機 
(設置調節用） 



く必要な八ードウエア> 

PoE 対応八ブ 
く必要なケーブル> 

Ethernet ケーブル（カテゴ U - 已じ(上、ストレートケーブル) 


重要 

• ビデオ受像機は、設置時やサービス時の画角などを確認することを目的にし 
たちのです。録画および監視を目的にしたちのではありません。 

•電源は各ネットワークカメラに必要です。ただし、 PoE 対応八ブを使用す 
る場合は不要です。 
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カメラアングルの調節 


水平回転、垂直回転、画の傾さ調節をそれぞれ少しずつ動かし、微調節を繰り 
返してカメラアングルを設定してください。 


X 

事 


水平回転 

パンテーブル固定ねじをゆるめ、 
パンテーブルを回して調節します 
(範囲34ぴ）。 

+ 180° (時計回り）、 一] 己0。 
(反時計回り）の間で水平回転び 
巧能です。 

パンテーブル固定ねじを締め付け 
て固定します。 


ホームポジション 

※ 合わせマーク 3 か所を垂直に合わせた位置 

合わせマーク〇 


パンテーブル 


パンテーブル, 
固定ねじ 


を?顧離^ 



夕 

合わせ マーク A 


哮5瓣曜転 


垂直回転 


チルトテーブルを回して調節します（範囲+ 
7已° )。パ ' U フォーカルレンズのため、視野 
角を変えられます。反巧方向にち回転します 
び、画の傾さび逆転します。その場合は、パ 
ンテーブルを+]8ぴ側に回転させると、画 
の傾さび修正されます。 

く①角度> 

水平28° ( TELE ) 〜1□ぴ ( WIDE ) 
垂直21° ( TELE ) 〜74° ( WIDE ) 


画の傾を調節 

傾さ調節 U ングを回転させ、 

調節します（範囲±]0ぴ）。 

傾を回転 
: - 100 


J 


Ir 间 

~ ff 


巧変角度 
: 7已. 




可変角度 
7已。 


合わせマーク〇 


獄節 


傾を回転 
:+ 100 ° 

合わせ マーク A 


メモ 

•水平に近い角度で使用する場合、ドームカバーの影び映りますのでミ主意して 
ください。 
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画ちとフ オー カス調節 


被写体の距離に応じて、画角とピントを合わせることびできます。画角とフォーカ 
ス調節は、カメラアングルの調節と一緒に行ってください。 





2 . 

3. 


ズーム□ックつまみとフ ォー カス□ックつまみをゆるめ、ズーム I 」ング 
とフォーカス U ングで被写体に応じて画角（視野角）を調節します。 

ズーム□ックつまみを締め付けます。 

フォーカスアシスト （ F . A .) ボタンを巧します。 

一 「FOCUS ADJUSTMENT 」 画面び表示されます。 

フォーカスアシスト機能により、最適な調節びできるようになります。 


X 

事 


4. フオーカス□ックつまみをゆるめ、ピントび合ラ位置の前後までフオー 
カス U ングを動かすと、 自動的に最適のフオーカス位置び 「PEAK 
HOLD 」 位置として記録されます（フォーカス位置び合うとき、数値は 
より高くなります)。 


已.フォーカス U ングを動かすと、現在のフォーカス状態び riND に ATOR 」 
に表示されます 。 「PEAK HOLD 」 の値に近くなるように調節します。 

巨.フォーカスび合ラ位置に調節すると 「BEST FOCUS 」 と反転文字びち 
下に表示されます。 


フ. フォーカス□ックつまみを、フォーカス位置びずれないよラに締め付け 
よ9 〇 
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画角とフォーカス調節（つづさ) 


8. フォー カスアシスト （ F . A .) ボタンを再度巧すと 、 「FOCUS 

ADJUSTMENT 」 画面び終了します（または約3分経過すると自動的に 
終了します)。 


メモ 


■調節の途中で画角び変わってしまった場合は、フォーカスアシスト （ F . A .) 
ボタンを巧していったん 「FOCUS ADJUSTMENT 」 画面を終了させてく 
ださい（画角び変化すると 「PEAK HOLD 」、「 IND に ATOR 」 の数値び変 
化してしまうため)。画角を固定したのち、手順3か日やり直してください。 


X 

事 


重要 

■じ(下のよラな被写体の場合は、再度フォーカスアシスト （ F . A .) ボタンを巧 
して 「FOCUS ADJUSTMENT 」 画面を終了させるか、画像を見なび日最 
適なフォーカス位置に合わせてください。 

-動さびをい 
-照度変化び大さい 
-ほ照度 

-極端に明るかったり反射する 
-窓越し 

-レンズび巧れやずい場所 
-白壁など明暗び少ない 
-深い奥行をを持つ 
-ちらつきび激しい 

•シャッターのよ5な平行した横ち向線のみ 
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SD メモリーカードの取り巧け • 取り夕冬し 


電巧 

■ SD メモ U —力ードを取り付けるときは、本機の電源を切ってか日取り付け 
てください。 


SD メモリーカードの取り付けかた 


S ち 

■ SD メモ I 」ーカードは、向さにミ主意して取り付けてください。 



2 . 

3 . 

4 . 


ドームカバー固定用ねじを外し、ドーム 
カバーを取り外します。（一22ページ） 

SD メモ I 」一力ードを SD メモ I 」一力一 
ドス□ットに取り付けます。 

ドームカバーを 取り付けます。 

卜2 3ページ） 

設定メニューの旧 D メモ U _ 力一円 
タブで 「 SD メモ U —カードの使用」を 
「使用する」に設定します。 
(-取扱説明書設定編） 



SD メモリーカードの取りがしかた 


X 

事 


電ち 

• SD メモ U - 力ードを取り外すときは、設定メニユーの旧 D メモ U - 力一 
ド] タブで rsD メモ U —カードの使用」を r 使用しない」にしてくださし、。 
設定後、電源を切ってか日取り外してください。（一取扱説明書設定編） 


1 . ドームカバー固定用ねじを外し、ドームカバーを取り外します。 

(一22ページ） 

2 . SD メモ U - 力ードを巧し込んで□ックを外し、 SD メモ U - 力ードス 
□ットか日取り外します。 

3 . ドームカバーを取り付けます。（一23ページ） 










ネットワークの設定を巧う 


ソフトウエアをインストールする 

付属 CD - ROM 内の r はじめにお読みください」 （ Readme ファイル）を必ずお 
読みのうえ、ソフトウェアをインス!-ールしてください。 


CD - ROM 内のソフトウェア 

* IP 簡単設定 ソフ トウ ェア 

本機のネットワーク設定を行います。詳しくは、下記をお読みください。 
•表示用プラグインソフトウェア 「Network Camera View 3」 

本機の画像を表示するには、表示用プラグインソフトウェア 「Network 
Camera View 3」 をインストールする必要びあります。付属 CD - ROM 内の 
rnwcv 3 setup . exe 」 をク U ックし、画面の指示に従ってインストールしてく 
ださい。 


X 

事 


IP 簡単設定ソフトウ王アを使用して本機の設定を行ラ 

本機のネットワークに関する設定は、付属の IP 簡単設定ソフトウェア （ L ソ下 、 IP 
簡単設定ソフト）を使って行うことびできます。 

本機を複数台設定する場合は、カメラごとに行ラ必要びあります。 

IP 簡単設定ソフトを使って設定でさない場合は、設定メニューのネットワーク 
ぺージで個別に本機と PC の設定を行います。詳しくは「取扱説明書設定編」 
( PDF ファイル）をお読みください。 


重要 

• Windows®XP SP 2 をご使用の場合、 IP 簡単設定ソフトを起動すると、セ 
キュ U ティの重要な警告画面び表示されることびあります。 

この場合は、[ブ□ックを解除する （ U )] ボタンをク U ックしてください。 

■ Windows Vista ® をご使用の場合、 IP 簡単設定ソフトを起動すると、管理者 
アカウントのパスワードを要巧されることびあります。この場合は、コント 
□ールパネルか日「ユーヴーアカウント制御」を無効にしてください。 

■ IP 簡単設定ソフトは、セキュ U ティ強化のため、電源投入後、約2□分 L ソ上 
経過すると対象カメラの MAC アドレス、 IP アドレスび表示されなくなりま 
す。 

■ IP 簡単設定ソフトは、ルーターを経由した異なるサブネットか日は使用でさ 
ません。 

■旧パージョンの IP 簡単設定ソフト （ Ve 「.2. xx ) では、本機を表示したり、 
設定したりすることはできません。 



1. IP 簡単設定ソフトを起動します。 


2 . 設定する本機の MAC アドレス /IP 
アドレスをク U ックし、 [ IP 設定] 
ボタンをク I 」ックします。 

メモ 

• DHCP サーノ（一を使用している 
場合、本機に割り振日れた IP ア 
ドレスは、 IP 簡単設定ソフトの 
[リフレッシュ]ボタンをク I 」ッ 
クすると確認でさます。 



3 . 


ネットワークの各項目を入力し、[設定] 
ボタンをク I 」ックします。 

メモ 

• DHCP サーノ（一を使用している場 
合、 IP 簡単設定ソフトの 「 DN 引 
を 「 Auto 」 に設定することびでき 

cj^ 9 〇 


重要 

• [設定]ボタンをク U ック後、本機への設定び完了するまで約30 
秒かかります。設定び完了する前に AC アダプターや Ethernet ケー 
ブルを巧くと、設定内容び無効になります。再度設定をやり直して 
ください。 

•ファイアウォール（ソフト含む）を導入している場合、 UDP の全 
ポートに対してアクセスを許可してください。 
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故障かな!？ 

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 

これ日の処置をしてち直日ないとさや、この表じ(外の症状のとさは、お買い上げ 
の販売店にご相談ください。 


症状 原因 • 対策 ] 参照ぺ-ジ 



その他 
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仕様 


♦基本 

電源 

DC 12 V、PoE ( IEEE 802'3 af 準拠） 

消費電力 

DC ] 2 V :已] 0 mA、PoE : 6.4 W (クラス2機器） 

使用温度範囲 

-10 で〜+已〇で 

使用湿度範囲 

90 ソ下 

モニター出力 
(画角調節用） 

VBS :1 .0 V [ P - 円/7已 n 、 コンポジット信号、 

RCA ジャック 

外部 I / O 端モ 

アラーム入力、アラーム出力、 AUX 出力各1端モ 

マイク入力 

¢3.已 mm ミニジャック（使用可能マイク：プラグイン 
パヮー方式） 

供給電圧： 2.已 V ±0 .已 V 
入カインピーダンス： 3 k 0±]0% 

オーディオ出力 

¢3.5 mm ステレオ三ニジャック 
(ラインレベル、モノラル出力） 

寸法 

0 122 mm 高さ] 3目 mm 

お g 

貨里 

約己70 呂 （カメラ取付金具含む） 

仕上げ 

ライトエフェクトブルーメタ U ック/ライト FL シルバー 

♦カメラ部 

撮像素子 

]/3型インターライン転送方式 CCD 

有効画素数 

129己 （ H ) xg 7 己（ V ) 

走査面積 

4.86 mm ( H ) x 3.6 已 mm ( V ) 

走査方式 

プ□グレツシブ 

最低照度 

カフー：1.已 lx 、 簡易白黒： 0.9 lx 

( F 1.3、 WIDE 端、才ートス□-シャツター: Off 、 

AGC : High ) 

AGC 

On ( Low ) /On ( Mid ) /On ( High ) /Off 

光量制御 

フ1」ツカレス/屋外撮影旧 LC On / Off 設定可能） 

オートス□一 
シャッター 

Off 、 最大2/30 S 、 最大4/30 S 、 最大己/30 S 、 
最大] 0/30 S 、 最大] 6/30 S 

暗部補正 

On/Off 

ホワイトバランス 

ATW 1 / ATW 2 /AWC 


そ 

の 

他 
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仕様（つづさ) 


そ 

の 

他 


簡易白黒切換 

Off/Aut 日 

VMD アラーム 

On / Off 、 4エ U ァ設定可能 

ALC レンズドライブ 

DC 駆動 

プライバシーゾーン 

On/Off (ゾーン設定最大8か所） 

参レンズ部 

焦点距離け） 

2.8 mm 〜]日 mm 

最大口径比 

1：1 .3 ( WIDE ) 〜]: 3.1( TELE ) 

画角 

水平： 27.7° ( TELE ) 〜 100.3° ( WIDE ) 

垂直： 20.8° ( TELE ) 〜 73.5° ( WIDE ) 

調即角度 

水平 （ PAN ) 角：180° (時計回り）、]日0°仮時計回り） 
き直 （ TILT ) 角：±75°、傾き角:±100° 

•ネットワーク部 

ネットワーク 

] 0 BASE - T /] 00 BASE - TX 、 RJ 4 已コネクター 

画像解像度 

1 280 X 960 ( JPEG のみ ） /VGA (己 40 x 480) / 
QVGA (320 X 240) 

画像圧縮方式 

M PEG -4 

-画質選択：動さ優先/標準/画質優先 
-配信方式：ユニキャスト/マルチキャスト 

JPEG 

-画質選択： 0最高画質/]高画質/2/3/4/已標準/ 
己/7/8/9低画質の〜9の1□段階） 

-配信方式： PULL/PUSH 

画像更新速度 

日.1 fps 〜3日 fps ( JPEG 、 MPEG -4 同時動作時の 
」 PEG フレームレートは制限有り） 

音声圧縮ち式 

G .726 ( ADPCM ) 32 kbps /] 日 kbps 

配信量制御 

64 kbps / 128 kbps /256 kbps / 已12 kbps / 

1024 kbps /2 048 kbps /4 09 己 kbps / 制限なし 
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対応プロトコル 

IPv 4 : TCP / IP 、 UDP / IP 、 HTTP 、 RTSP 、 RTP 、 
RTP / RTCP 、 FTP 、 SMTP . DHCP 、 DNS 、 
DDNS 、 NTP、SNMP 

IPv 6 : TCP / IP 、 UDP / IP 、 HTTP 、 RTP 、 FTP 、 
SMTP 、 DNS 、 NTP、SNMP 

対応 0 S 

Microsoft ® Windows Vista ® Business (32 ビット） 
日本語版※]※谷、 Microsoft ® Windows®XP Home 
Edition SP 2 日本語版、 Microsoft ® Windows ® XP 
Professional SP 2 日本語版 

対応ウェブブラウヴー Windows ® Internet Explorer ® 7.0 日本語版 

※対応 OS が Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 
SP 2 日本語版、 Microsoft ® Windows ® XP 
Professional SP 2 日本語版の場合、 Microsoft ® 
Internet Explorer ® 6.0 SP 2 日本語版 

最大接続数 

16 (条件による） 

FTP クライアント 

アラーム画像送信、 FTP 定期送信 （ FTP 定期送信失敗時、 
SD メモ U - 力ードにバックアップ可能） 

7ルチスクリーン 

同時に]己台のカメラの画像を表示（自カメラ含む） 

推奨 SD メモ U - 

パナソニック株式会社製 

力ード（別売り） 

対応容量：日4 MB 、 128 MB . 2已己 MB 、 已] 2 MB 、 

1 GB 、 2 GB 

《 SDHC メモ U - 力ードには対応していません。 

i モード対応 

JPEG 画像表示、 AUX 制御（アクセスレベルによる） 


《 ] Microsoft ® Windows Vista ® を使用する場合に必要な PC 環境やを意事 
項など、詳しくは、 「 Vista 使用時のま意事項」 （ PDF ファイル）をお読み 
ください。 

《2 IPv 己で通信を行う場合は、 Microsoft ® Windows Vista ® を使用してくだ 


そ 

① 

他 


さい。 


♦別売り 

AC アダプター 

ドームカバー(スモークタイプ) 
カメラ天井埋込金具 
カメラ天井直付金具 


WV - PS 13、 WV - PS ] 己 
WV - CF 4 S 
WV - Q 167 
WV - Q 10 已 
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保証と アフターサービス よくお読みください ) 


修理-お取り扱い*お手入れ 

などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 

\ お申し付けください / 


■保証書（別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店か日 
お受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。 

保証期間：お買い上げ曰か日本体1年間 


■補修用性能部品の保有期間 

当社は、本製品の補修用性能部品を、製造巧ち切り後7年保有しています。 

ミ主）補修巧性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


修理を依頼されるとさ 

3己ぺージの表に従ってご確認のあと、直らないときは、電源を切ってか日、 
お買い上げの販売店へご連絡ください。 

•保証期間中は 

保証書の規定に従って出張修理をさせていたださます。 

•保註期間を過ざているときは 

修理すれば使用でさる製品については、ご要望により修理させていたださ 
ます。修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。 


その他 
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■修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成されています。 

は、診断-故障個所の修理および部品交換-調整-修理完了時の点 
検などの作業にかかる費用です。 

I 部品代 I は、修理に使用した部品および補助材料代です。 

[ alW ] は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術ををが遣する場合 
の費用です。 


ご連絡いただきたい内容 

製品名 

ネットワークカメラ 

品番 

DG - NF 302 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

できるだけ具体的に 


その他 
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を全にお使いいただくために、1年に1回をめやすに、販売店または施工業者に 
よる点検をおずずめします。 


本機を高所に設置してお使いの場合、落下によるけがや事故を未然に防止するた 
め、下記のよラな状態ではないか、日常的に確認してください。 

特に] 0年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすととちに買い換え 
の検討をお願いします。 

詳しくは、販売店または施工業窗こ相談してください。 



その他 
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長期間使用に関するお願い 


を全にお使いいただくために、販売店または施工業ちによる定期的な点検をお 
願いします。 

本機を長年お使いの場合、外観上は異常がなくても、使巧環境によっては部品び 
努化している可能性びあり、故障したり、事故につながることちあります。 

下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。 

特に]0年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすととちに買し順え 
の検討をお願いします。 

詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。 


このよラな:!犬態ではありませんか？ 


• 煙び出たり、こげ<さいにおい 
や異常な音びする。 

• 電源 コード- AC アダプターび 異 
常に熱い。または割れやキズび 
おる。 

• 製品に軸るとビ U ビ U と電気を 
感じる。 

• 電源を入れてち、映像や音*び出 
てこない。 

• その他の異常-故障びある。 


※音声対応していないモデルもあり 
9 〇 


直ちに使巧を中止してください 


故障や事故防止のため、 電源を切り、 
おず販売店または施工業者に 点検 や 
撤去を 依頼してください。 


その他 
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■当社製品のお買物-取り扱いちま-その他ご不明な点は下記へご相談ください。 

) け■ソニック株式会社システムお客様ご相談センター 

フリーダイヤ J レ パナハ ヨイワ 

画0120 -878-410 受付： 9 時〜 18 時は•曰-祝日除く) 

ホームぺージからのお問い合わせは http :// panasonic . biz / pss/info 

ご相談窓 □ における個人情報のお取り扱い 

ノけソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人晴報やご相談内容を、 
ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことび 
あります。また、巧り返し電話させていただくとさのため、ナンバー•ディス 
プレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託 
する場合や正当な理由びある場合を除さ、第兰者に提供しません。お問い合わ 
せは、ご相談された窓□にご連絡くださし、。 


便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ曰 

年月 曰 

品番 

DG - NF 302 

販売店名 

電話 （ ） 一 


パナソニック株式会社 
システムソ IJ ユーシヨ ンズ社 

干 223-8 己39横お市港化区綱島東四 T 目3番1号 


Panasonic dg - nf 302 君巧毀活擊 
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